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1 BRUCKEN AUS HOLZ

HABEN BRUCKEN AUS HOLZ |IN DER
HEUTIGEN ZEIT IHRE BERECHTIGUNG ?

Diese Frage kdnnen wir mit einem klaren JA
beantworten!

In der Vergangenheit war Holz im weiteren
Sinne der erste stabférmige Werkstoff des
Menschen. Dadurch war es ihm madglich bie-
gebeanspruchte Bauteile einzusetzen, Trager
auszubilden. Heute stehen fiur diese Aufgabe
verschiedene Materialien zur Verfugung, die
leistungsfahiger sind, wenn es nur um die
Kraftibertragung geht. Zudem sind sie oft
unempfindlicher gegen Witterungs- und
Feuchtigkeitseinfllsse.

Abbildung 1 Lorettobricke, Klagenfurt

Holz hat neben Stahl und Stahlbeton seine
eindeutige Berechtigung im Briickenbau.

Schon aus architektonischen Uberlegungen
heraus, im Reigen der Baustoffe, als

interessante und spannende
Ausdrucksform, als eine Madglichkeit der
Gestaltung.

Richtig eingesetzt zeigt der Werkstoff auch
seine hohe Leistungsfahigkeit im Bereich
der Tragfahigkeit, bezogen auf sein gerin-
ges Eigengewicht. Diese Eigenschaft wird
uberall dort gefordert, wo die Zugénglich-
keit schwierig und der Transport abseits
der Ublichen Wege ein Thema ist.

2 NACHHALTIGKEIT

Ein wesentliches Argument fir den nach-
wachsenden Rohstoff ist im Bereich der
Nachhaltigkeit zu sehen.

Dieser Punkt wird in Zukunft sicher immer
mehr an Bedeutung gewinnen. Das Land
Karnten hat das Thema Nachhaltigkeit be-
reits in sein Leitbild aufgenommen.

Der Begriff Nachhaltigkeit vereint drei we-
sentlichen Elemente: Die Okologie, die
Okonomie und die Einflusse auf die Ge-
sellschaft.

Holz zeigt bei allen drei Schwerpunkten
seine Starken. Im Bereich der Okologie
sind die positiven Einflisse auf unsere
Umwelt hinreichend bekannt. Hier sei bei-
spielhaft nur die CO, Problematik ange-
fahrt.



Die positiven, sozialen Einflisse der intensi-
ven Holznutzung und damit des Holzbaus auf
eine waldreiches Land wie Osterreich sind
nicht von der Hand zu weisen. Sie werden in

Zukunft eine immer groRRere Rolle spielen.

Abbildung 2 Fachwerkbriicke, Karnten

Im Bereich der Okonomie ist der Holzbri-
ckenbau in gewisser Weise noch in einer Ent-
wicklungsphase. Die technische Machbarkeit
ist in den meisten Teilbereichen geldst.

Es ist jetzt an der Zeit, neben hochinteres-
santen Tragwerken und architektonisch an-
spruchsvollen Projekten, wirtschaftliche LO6-
sungen fur den "Normalfall' zu entwickeln.
Brickensysteme die im direkten, 6konomi-
schen Vergleich zu den anderen Baustoffen
positiv abschneiden.

In anderen Bereichen des Holzbaus, zum Bei-
spiel bei weitgespannten Hallenkonstruktio-
nen ist dies bereits der Fall. Die Salzburgare-
na wurde als Alternative zum ausgeschriebe-
nen Stahlbauprojekt in Holz ausgefuhrt.

Dazu gehoért auch die wichtige Fragestellung:
Wo, wie und an welchem Standort eine Bri-
cke aus Holz gebaut werden soll?

3 BRUCKENWARTUNGSBUCH

Hinter jeder Planung muss ein nachvollzieh-
bares Konzept stehen. Es genlgt nicht eine
faszinierende Idee zu haben, einen eleganten
Entwurf zu liefern, diesen um zu setzten und
die Brucke zu bauen. Es muss ein klares Kon-
zept zum konstruktiven Holzschutz und zur
Instandhaltung des Bauwerks entwickelt wer-
den.

Abbildung 3 Krastalbriicke, Karnten

Darin mussen die wesentlichen statischen
Uberlegungen Eingang finden. Weiters
werden die Verschleil3teile klar definiert
und die Vorgangsweise bei deren Erneue-
rung vorgeschlagen. Zudem soll der Erhal-
ter auf Besonderheiten der Bricke, in Hin-
blick auf die Instandhaltung, hingewiesen
werden. Dieses Konzept steht dem Erhalter
zur Verfiugung und findet idealer Weise
Eingang in ein Brickenwartungsbuch fur
Holzbrlcken.

Ein erster Vorschlag fur ein derartiges
Buch wurde im Rahmen einer Diplomarbeit
am Technikum Karnten entwickelt. Es soll
jetzt in der Praxis erprobt werden.

4 KONSTRUKTIVER HOLZSCHUTZ

Wir mussen uns der Tatsache bewusst
sein, dass wir unser Bauholz aus dem
Kreislauf der Natur entnehmen. Wir unter-
brechen fiur eine Zeit die naturlichen Ab-
laufe. Dies gelingt uns nur, wenn wir das
Holz trocken halten oder ihm die Mdglich-
keit geben rasch wieder auszutrocknen.
Wenn das konsequent gelingt, ist Holz
Jahrhunderte hindurch voll tragfahig.

An dieser Stelle muss klar gesagt werden,
dass in der Vergangenheit der chemische
Holzschutz weit Uberschatzt wurde, vor
allem dann, wenn er unseren Vorstellun-
gen von Giftfreiheit und Umweltvertrag-
lichkeit entsprechen soll.

uber Bruicken aus Holz



Abbildung 4 Punbrugge, Osttirol
Baujahr 1781

Der konstruktive oder bauliche Holzschutz hat
Vorrang. Eine chemische Behandlung oder
eine Beschichtung kann eine gut durchdachte
konstruktive Ausbildung nicht ersetzen. Bei-
spiel der Vergangenheit haben dies gezeigt.
Konstruktiv schlecht geschitzte Brucken ha-
ben eine sehr kurze Lebensdauer.

5 SCHLUSSBETRACHTUNG

Der Holzbriickenbau erlebt durch den uberre-
gionalen Radwegebau beglnstigt derzeit ei-
nen Aufschwung. In diesem Zusammenhang
stellen sich viele Fragen. Einige beantworten
wir in dieser Veranstaltung beantworten, an-
dere werden offen bleiben. Aus meiner Sicht
sind auch offene Fragestellungen ein gutes
Ergebnis einer Veranstaltung, aus Fragen
entstehen Antworten, gegebenenfalls uber
Forschungsprojekte.
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